DYNASCAN 7D

professional radio

TRANSCEPTOR FM UHF (PMR-446)

UHF FM TRANSCEIVER (PMR-446)
EMETTEUR-RECEPTEUR FM UHF (PMR-446)
RICETRASMETTITORE FM UHF (PMR-446)
SENDER EMPFANGER FM UHF (PMR-446)

DYNASCAN 1D
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\ professional radio, /

20 gr: de peso
Antena integrada

Accesorios incluidos:

Cargador sobremesa Adaptador pared Bateria Clip
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Nunca antes habias tenido en las manos un walkie tan pequeno y tan funcional

DYNASCAN 7D

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Frequencias: 446.00625MHz. - 446.09375MHz.

N° de Canales: 8 (pueden programarse hasta 99 canales con distintos subtonos y cédigos).
Potencia de Salida: 0,5 W.

Canalizacion: 12,5 KHz.

Subtonos "QT": 38.

Codigos"DQT": 83.

Bateria de 3,7 VCC 16n-Litio 1.800 mAH.
Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +55 °C.
Tecla lateral configurable.

Radio FM.

Emergencia/Alarma.

Linterna.

Bloqueo de Teclado.

Temporizador de Transmision TOT.

Nivel de Bateria Baja.

Dimensiones: 83 x 50 x 23 mm.

Peso: 90 gr.

Colores disponibles: BLANCO / NEGRO.

83 mm.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 50 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

cH1ID DYNASCAN 1D PR1ID DYNASCAN 1D PB1DB DYNASCAN 1D PB1DN DYNASCAN 1D
Adaptador+cargador Cable programacion Pack bateria e Pack bateria
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cLib  DYNASCAN 1D ccib DYNASCAN 1D
Clip de sujeccion Cinta
para
cuello
Este equipo puede ser utilizado en los siguientes paises de la UE:
AT BE DK Fl FR DE GR IS IE IT LI
LU NL NO PT ES SE CH GB CY Cz EE
HU LV LT MT PL SK Sl BG RO

Importador exclusivo: www.pihernz.com



